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新庁舎の実施設計は、平成30年（2018年）３⽉に策定した「伊丹市新庁舎整備基本計画」で掲げた基本理念とそれを実現するための４つの基本⽅針に基づき、平成30年度
にとりまとめた「伊丹市新庁舎整備⼯事基本設計」を踏まえて、⽬指すべき新庁舎像をさらに具現化するものとして計画します。

来庁者駐⾞場より（敷地南東側⿃瞰）

□基本理念
「市⺠の安全・安⼼な暮らしを⽀え 夢と魅⼒があふれる庁舎」

1．安全･安⼼の庁舎
2．多機能で誰もが利⽤しやすい庁舎
3．環境に配慮した庁舎
4．質の⾼い⾏政サービスを実現する庁舎

□設計の基本⽅針
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国道 171 号線より（敷地北⻄側）

外 観 パ ー ス 1
●●国道 171号に対して8Mセットバック、市道昆池千僧線に対しては3Mセットバックおよび４階建てまでとし、圧迫感を低減します。
●⻄側交差点のクスノキを保存し、地域の記憶を継承します。道路沿いには植栽帯を計画し、潤いのある景観を創出します。
●GLから⾒えにくい屋上に屋外機置場を計画し、防⾳ルーバ ーで⽬隠しを⾏い、景観・騒⾳に配慮します。
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東側⽞関（敷地内ロータリー）

外 観 パ ー ス 2
●●シンプルな横連窓と明るい外壁を基本とし、避難バルコニーや⽇射遮蔽の庇・フィンといった最低限必要な要素のみの外装とします。
●明るいライトグレーの外壁と⽊調の外装を組み合わせ、⽊と⽩壁の歴史的なまちなみと調和する、親しみやすいカラースキームとします。
●市⺠広場には⽇よけや⾬天時の通⾏に供するヒューマンスケールな屋根を複数計画し、市⺠が⽇常的に憩う公共空間を創出します。
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□⾼性能な免震システムによる地震発⽣後の建物の継続使⽤性の向上
●「免震構造」の採⽤による最⾼⽔準の耐震性を確保した庁舎とすることにより、建物や設備への被

害を最⼩限に抑え、防災拠点･災害復旧復興拠点としての機能を維持します。

●天然ゴム系積層ゴム⽀承と弾性すべり⽀承を組み合わせた免震システムの採⽤により、揺れの周期
をより⻑周期化し、免震の基本性能を⾼めました。

●オイルダンパーには、免震層の変形が⼀定値を超えるとダンパーの減衰⼒が⾃動的に⾼くなる切替
式ダンパーを採⽤しました。これにより、六甲―淡路断層帯や有⾺―⾼槻断層帯のような建築基準
法の規定を超える規模の地震の際にもダンパーがブレーキのように効くことで、建物が擁壁に衝突
することを防ぎます。

□⾮常時の業務継続性に配慮した安全・安⼼の庁舎
●免震構造の採⽤により、⼤地震時にも建物の倒壊や設備系の損傷、什器の転倒や天井落下などを防⽌し、被災直後から庁舎

機能の継続的な利⽤を可能とする計画とします。

1．建築計画の基本⽅針
1. 安全･安⼼の庁舎

●⾮常⽤発電機、2 回線受電、⾬⽔貯留槽、⾮常⽤汚⽔槽、受⽔槽の2基化により、電気・ガス・上下⽔道などのライフラインが
途絶した場合にも、災害対応等の業務維持が可能な計画とします。

●浸⽔対策として、⾮常⽤発電機や電気室、熱源機器等の主要な機械室は最上階や屋上に、並びにサーバー室、設備監視を⾏う
中央監視室を上層階に計画します。

●市⺠広場は緊急⾞両が進⼊できる⾞路を備え、災害時の応援等受け⼊れを可能とする使いやすい平⾯構成とします。

●消防活動や⽕災時の⼀時避難の場所として、建物外周部にバルコニーを設置します。

防災計画ダイアグラム

切替式オイルダンパー

弾性すべり⽀承

積層ゴム⽀承

⾮構造部材の耐震化BCP

⾬⽔貯留槽BCP
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1階市⺠ロビー

市⺠協働スペース 環境ルーフ

1 ．建 築 計 画 の 基 本 ⽅ 針
2. 多機能で誰もが利⽤しやすい庁舎

□ ユニバーサルデザインを強化し、来庁者に優しい施設の実現
●●年齢、性別、国籍、乳幼児連れや障がいの有無に関わらず、誰もが安⼼して利⽤できるユニバーサルな庁舎とします。
●ワンストップサービスの総合窓⼝、プライバシーに配慮した相談スペースやキッズスペース・授乳室を計画し、様々なニーズに対

応できる利⽤しやすい庁舎とします。

●デジタルサイネージ等を活⽤した情報発信に加え、ガラス展⽰ケースの設置や市⺠の交流や情報交換を促す市⺠協働スペース
など、充実した情報発信を実現できる庁舎とします。

●⼦どもから⾼齢者まで様々な来庁者が憩える市⺠広場を敷地の中⼼に計画します。外周部には屋根（環境ルーフ）を回し、オープ
ンテラスにより多⽬的な利⽤に寄与します。
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総合評価 ⼤項⽬の評価

75.4 /100

S ランク：
A ランク：
B+ ランク：
B-  ランク：
C ランク：

  75
  65
  50
  40
  40

Qw2
利便性

Qw1
健康性
快適性

Qw5
プログラム

Qw4
運営管理

Qw3
安⼼・
安全

CASBEE-WO （ウェルネスオフィス） とは
建物の環境性能を
評価するもっともポ
ピュラーなシステム
「CASBEE」の中で利
⽤者の快適性･健康
･⽣産性の観点から
オフィス空間を評価
するシステムです。

市⺠広場

ZEB Ready 認証

CASBEE-WO 認証

●●建物北⻄側の⽇射遮蔽フィンを効率的な⾓度にすることでデザイン性を⾼めつつ
⽇射遮蔽の効果を向上させ、執務空間の開放性を損なわない計画とします。

●⾃然エネルギーや⾃然素材の活⽤により、環境に優しい施設とします。

1 ．建 築 計 画 の 基 本 ⽅ 針
3. 環境に配慮した庁舎

□ BELS ｢ZEB Ready｣認証を取得する｢⻄⽇本初の⼤規模新築ZEB庁舎｣ □ 省エネルギーかつ、快適な執務環境の実現 □ ⾃然採光･⾃然通⾵を基準とした堅実な環境庁舎

屋内屋内

屋外屋外

屋内屋内

屋外屋外

⽇射遮蔽フィン⽇射遮蔽フィン 効率的な⾓度に傾けた効率的な⾓度に傾けた⽇射が
⼊りやすい
⽇射が
⼊りやすい

⽇射が⼊りにくい⽇射が⼊りにくい

⽇射遮蔽フィン⽇射遮蔽フィン

N N

基本設計 実施設計

まぶしいまぶしい
視界が通らない視界が通らない

400㎜400㎜
上げる上げる

視界が通る
まぶしくない

⽇射遮蔽
フィン
⽇射遮蔽
フィン

⽇射 ⽇射

●ZEBとはNet Zero Energy Building（ネット･ゼロ･エネルギー･ビル）の略称で、快適
な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の⼀次エネルギーの収⽀をゼロ
にすることを⽬指した建物です。

●1次エネルギー消費量を50%削減する「ZEB Ready」
認証を取得し、環境配慮都市伊丹をアピールします。

●CASBEE-新築  評価はS ランクを達成します。
●ZEB Ready 化による省エネや環境配慮に加え、快適性や⽣産性も⾼い庁舎を⽬指

し、「 CASBEE-WO（ウェルネスオフィス）」で最⾼位を取得します。

※⼤規模とは延床⾯積が10,000㎡以上の建物を指す
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●●スケルトンインフィル構造と両端コア・中廊下型プランの採⽤によるオープンかつ可変性のあるフロア空間とすることで、組織改
編などに対して柔軟で効率的な利⽤を可能とする庁舎とします。

●メンテナンス性の⾼いシンプルな内外装計画、予備配管など、将来の更新に配慮したライフサイクルの⻑い設備計画を⾏い、建
物の⻑期的な利⽤と効率的な維持管理を可能とする庁舎とします。

●柱スパンの拡⼤によりレイアウト変更に柔軟な対応とします。柱と柱の間隔を基本設計時の7200 から10800mm に広げることにより、
柱の少ない空間を実現します。これにより執務室のゾーニング変更による間仕切り移設や家具レイアウトの⾃由度が向上します。

●ユニバーサルレイアウトを採⽤することにより、効率的なオフィス空間を確保し、質の⾼い⾏政サービスを⽣み出す働きやすい
環境づくりを⾏える庁舎とします。

●AI（⼈⼯知能）をはじめとした先進技術を⽤いた⾏政サービスに対応できるよう執務スペースを⼆重床とするなど、新たな電⼦
機器の導⼊にフレキシブルに対応できる庁舎とします。

●⼊退室等のセキュリティ計画については、職員エリア出⼊⼝扉に⾮接触カードリーダーを主として設置して⼊室制限を⾏います。

柱が少ない柱が少ない

開放感開放感

1 ．建 築 計 画 の 基 本 ⽅ 針
4. 質の⾼い⾏政サービスを実現する庁舎

□ 職員の業務効率や⽣産性の向上に寄与する施設計画 基本設計 実施設計

7200

72007200

7200 7200 7200 10800 10800 10800

1080010800

執務室内
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2 ．建 築 計 画 概 要

□ 敷地概要

□ 構造概要

建設地
敷地⾯積
周辺道路現況幅員

兵庫県伊丹市千僧1丁⽬1他
19.953.35㎡（公簿⾯積）（転回広場308.64㎡を含む）
国道171号（北側）：約32m
市道千僧4149号線（東側）：約12.3m
市道千僧4148号線（南側）：約10.2m〜11.6m
市道昆陽池千僧線（⻄側）：約18m

都市計画区域内（市街化区域）
準住居地域、第2種住居地域
第3種⾼度地区
4h - 2.5h（測定⾯⾼さ+4.0m）
法第22条区域

60%
200%

市役所（事務所）
鉄⾻造（地上階）、鉄筋コンクリート造（基礎）、免震構造、耐⽕建築物
下表参照
下表参照
地下1階･地上6階、約28.09m

□ 法的規制
区域指定
⽤途地域
⾼度地域
⽇影規制
防⽕地域

法的建蔽率
法的容積率

免震構造
地下1階、地上6階建
鉄⾻造（免震上部構造）、鉄筋コンクリート造（基礎）
地上階：ラーメン構造、地下階：ブレース付きラーメン構造
直接基礎（⽀持層以浅は地盤改良）
地上階はフラットデッキを捨て型枠としたRCスラブ、合成スラブ

耐震構造
規 模 
構造種別
架構形式 
基礎形式 
床計画

：
：
：
：
：
：

□ 空調設備計画概要
空冷ヒートポンプチラー
全熱交換器組込ACU、循環ACU+全熱交換器組込OCU
空冷ヒートポンプパッケージエアコン（PAC、EHP）+全熱交換器組込OCU等
第⼀種換気：執務室、会議室等
第⼆種換気：廊下等
第三種換気：倉庫、書庫、トイレ等（排気ファン）
熱源機器、空調機、外調機、ポンプ類の発電･警報･状態監視等
機械排煙⽅式
中央監視装置

熱源設備
空調設備

換気設備

⾃動制御設備 
排煙設備
中央監視設備

：
：

：

：
：
：

□ 衛⽣設備計画概要
系統:上⽔、雑⽤⽔
⽅式: 受⽔槽＋加圧給 ⽔ポンプ
⽔槽容量:（上⽔）14m3 、（雑 ⽤⽔）54m3

給⽔設備 ：

局所給湯⽅式（電気温⽔器及びガス給湯器）
汚⽔・雑排⽔分流
節⽔型器具
屋内消⽕栓設備、屋外消⽕栓設備、消⽕器具、スプリンクラー設備（負圧湿式予作動式）
窒素ガス消⽕設備、連結散⽔設備、連結送⽔管設備、移動式粉末消⽕設備
供給先はシャワー室ガス給湯器

給湯設備
排⽔設備
衛⽣器具設備
消⽕設備

ガス設備 

：
：
：
：

：

□ 電気設備計画概要
２回線受電（本線・予備線）
屋内キュービクル式
屋外パッケージ式、ディーゼルエンジン、低騒⾳型 750kVA相当
30kVA×2台
20kw相当
ケーブル配線
全LED 昼光連動、⼈感センサー、その他照明制御
執務空間 OAアップ、その他必要箇所
⾮常・業務兼⽤型
議場、議員総会室、第⼀・第⼆員会室等
構内交換設備、情報設備、情報表⽰、誘導⽀援、テレビ共同受信、防犯カメラ、⼊退室管理、⾃動⽕災報知器

電気引込
受電設備
⾃家発電設備
無停電電源設備
太陽光発電
幹線動⼒設備
照明設備 
コンセント設備
放送設備
映像⾳響設備
弱電設備

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

：
：
：

：
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：
：

□ 建物概要

□ ⾯積表（事業完了時）

主要⽤途
構造種別
建築⾯積
延床⾯積
階数･⾼さ

建築⾯積

新庁舎

新築 既存

現駐⾞場 総合教育センター 消⽕ポンプ室 合計環境ルーフ（テラス･駐⾞場） 市⺠広場（地下/駐⾞場･倉庫）

延床⾯積

4,424.32

21,978.50

1,580.92

1,399.70

1,149.86

4,111.71

2,065.72

2,211.88

675.36

3,139.92

5.70

5.70

2,746.78

5,357.50

7,155.10

2,7489.91

49.62

164.62

%

%

建蔽率

容積率

付近⾒取図

※各種法令及び所管庁との協議により
 変更の可能性があります。

新築 既存 新築 既存 新築 既存 新築 既存 新築 既存 新築 既存
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